reSetka za odvodnju

TIP 1

- betonske plo¢e 120x80 i 60x80 d=10cm

- tucanik @ 4-8mm d=6cm

- gornji nosivi sloj — tucanik @ 0-32mm d=15cm
- donji nosivi sloj — tucanik @ 0-63mm d=15cm

- betonske ploce 120x80 i 60x80 d=10cm
- tucanik @ 4-8mm d=6cm

- gornji nosivi sloj — tucanik @ 0-32mm d=15cm
- donji nosivi sloj — tucanik @ 0-63mm d=15cm

reSetka za odvodnju
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plodna zemlja d=25cm

0,44

TIP 2

- betonske plo¢e 20x20 d=8cm

- tucanik @ 4-8mm d=6cm

- gornji nosivi sloj — tucanik @ 0-32mm d=15cm
- donji nosivi sloj — tucanik @ 0-63mm d=15cm
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TIP 1 plodna zemlja d=25cm

- betonske plo¢e 120x80 i 60x80 d=10cm - epoxy
- tucanik @ 4-8mm d=6cm - AB ploc¢a d=15cm

- gornji nosivi sloj — tucanik @ 0-32mm d=15cm - tucanik @ 0-63mm, d=30cm
- donji nosivi sloj — tucanik @ 0-63mm d=15cm
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TIP 2

- betonske plo¢e 20x20 d=8cm
- tucanik @ 4-8mm d=6cm

+8,20 potporni zid

TIP 6

| -tartanska sportska podna obloga d=1,5cm
- asfalt beton AB 8, d=4cm
- tucanik @ 0-32mm, d=25cm

- gornji nosivi sloj — tucanik @ 0-32mm d=15cm
- donji nosivi sloj — tucanik @ 0-63mm d=15cm
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napomene

- sva autorska prava su pridrzana, kopiranje i umnaZanie projekta nije dozvoljeno bez suglasnosti autora
- miere u nacrtima su projektantske, obavezno sve miere prije narudzbe, izvedbe ili ugradnje pojedine stavke provjeriti na gradilistu
- u slu¢aju neslaganja mjera na gradilistu i u nacrtu ili neslaganja mjera unutar viSe projekata obavezno prije nastavaka
gradnie razjasniti mjere sa projektantom i nadzomim inzenjerom
- nije dozvolieno kopiranje nacrta u razlicitim mjerilima od izvomog niti uzimanje veli¢ina neposrednim mjerenjem sa nacrta
- sve mjere na stolarskim i bravarskim stavkama se odnose na gradevinsku mjeru stavke
- relativna kota +/- 0,00 m odgovara apsolutnoj kot + 8,25 nmv
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